Lotto 1 - AUTOBUS CLASSE | CODICE CARROZZERIA CE LUNGHEZZA MAX 10,00 m

ACQUISTO AUTOBUS USATI - Allegato 1 “Scheda Tecnica Autobus Offerti”

n. marca [ modello n. telaio anno 1° | dataultima | n.posti | n.posti |n.postiin| n.posti | percorrenza |n.porte | lunghezza | larghezza | tipo motore | potenza | omolog. |tipo cambio | n.marce | tipo/marca | tipolmarca | tipo/marca t.ipolmarca ti.polr_narca allegata
autobus immatr. | revisione fissi disabile piedi servizio (km) (m) (m) motore EURO (avanti + | rallentatore | pedana climatizz. |riscaldatore impianto carta
seduti (kW) | (4/5/EEVIE) RM) disabile anticendio | circolaz
motore (SIINO)
1
2
3
4
1. Gli autobus sono omologati alla circolazione come veicoli per il trasporto pubblico di persone. Il Fornitore si impegna ad adeguare i veicoli a tutte le normative che entrassero obbligatoriamente in vigore sino al momento dellimmatricolazione dei veicoli stessi, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante;
2. Siattesta che gli autobus sono privi di componenti tossici e/o nocivi (amianto, PFC, PCB, CFC, ecc.) secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. _ o
3. Siattesta che gli autobus presentano un‘ottima protezione contro gli incendi con I'mpiego di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocita di propagazione di fiamma, secondo quanto indicato dalla Direttiva 95/28/CE ovvero il successwo_RegoIamento CE n. 661/2009 ove gppllcgblle .
4. Gli autobus rispettano tutte le caratteristiche minime richieste da TUA, sono in condizioni di efficienza generale e meccanica, con carrozzeria esternaltelaio/sottoscocca integra, non sinistrata, senza parti con ossidazione passante, coperti da garanzia 1 anno decorrente dalla data di immatricolazione, con

Lotto 2 - AUTOBUS CLASSE Il CODICE CARROZZERIA Cl LUNGHEZZA MAX 10,00 m

impegno del Fornitore sulla disponibilita di rete di officine locali per 'assistenza dei mezzi, con consegna a TUA dei manuali di uso e manutenzione in lingua italiana.

n. marca / modello n. telaio anno 1° | dataultima | n.posti | n.posti |n.postiin| n.posti | percorrenza |n.porte | lunghezza | larghezza | tipo motore | potenza | omolog. |tipo cambio | n. marce | tipo/marca | tipo/marca tip_olm§rca t_ipolmarca ti'polr_narca allegata
autobus immatr. | revisione fissi disabile piedi servizio (km) (m) (m) motore EURO (avanti + | rallentatore | pedana climatizz. |riscaldatore | impianto carta
seduti (kW) | (4ISIEEVI6) RM) disabile anticendio | circolaz
motore (SIINO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Gli autobus sono omologati alla circolazione come veicoli per il trasporto pubblico di persone. Il Fornitore si impegna ad adeguare i veicoli a tutte le normative che entrassero obbligatoriamente in vigore sino al momento dell'immatricolazione dei veicoli stessi, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante;
2. Si attesta che gli autobus sono privi di componenti tossici e/o nocivi (amianto, PFC, PCB, CFC, ecc.) secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. _ _ o
3. Siattesta che gli autobus presentano un'ottima protezione contro gli incendi con I'impiego di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocita di propagazione di fiamma, secondo quanto indicato dalla Direttiva 95/28/CE ovvero il successivo Regolamento CE n. 661/2009 ove applllcablle.
4. Gli autobus rispettano tutte le caratteristiche minime richieste da TUA, sono in condizioni di efficienza generale e meccanica, con carrozzeria esterna/telaio/sottoscocca integra, non sinistrata, senza parti con ossidazione passante, coperti da garanzia 1 anno decorrente dalla data di immatricolazione, con

impegno del Fornitore sulla disponibilita di rete di officine locali per I'assistenza dei mezzi, con consegna a TUA dei manuali di uso e manutenzione in lingua italiana.
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